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L

D

85 mm

0,80 mm

20 mm

L

D

85 mm

0,80 mm

20 mm

D

20 mm

L

177 mm

0,80 mm

L

D

0,80 mm

112 mm

156 mm

20 mm

L

D

0,80 mm

112 mm

156 mm

20 mm

D

20 mm

L

177 mm

0,80 mm

80
100
120
125
140
150
160

125
125
135
135
170
170
170

1501122
1501152
1501182
1501212
1501242
1501272
1501302

1501132
1501162
1501192
1501222
1501252
1501282
1501312

1501112
1501142
1501172
1501202
1501232
1501262
1501292

1,60
1,70
1,85
1,50
2,10
2,20
1,81

3,34
3,52
3,71
2,30
4,03
4,15
2,60

0,65
0,75
0,90
1,05
1,15
1,25
1,85

R Ø R - S Y S T E M E R  r u st  f r i t  st  å l

Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor.

R e g u l e r i n g s s p j æ l d ,  r u s t f r i t  s t å l 
m a n u e l ,  p n e u m a t i s k  o g  e l e k t r i s k

				                      Dimensioner	

	 Varenr.	 Varenr.	 Varenr.	 D	 L	 Vægt	 Vægt 	 Vægt
	 (Man.)	 (Pneu.)	 (Elek.)	 mm	 mm	 (Man.) kg	 (Pneu.) kg	 (Elek.) kg

Manuel Pneumatisk Elektrisk

Diameter: ø80 - ø150 mm.

Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor.

Generelt

Reguleringsspjældene er udført i 0,80 mm 

plade, og spjæld i dobbelt plade.

Reguleringshåndtaget viser spjældets position, 

og det kan låses trinløst mellem åben og lukket 

stilling.  

Reguleringsspjældet kan leveres med natur-

gummipakning.

Reguleringsspjældet lukker maksimalt 96%.

Med pneumatisk aktuator

Spjældet drejes af en pneumatisk drejeaktuator 

som styres af en el-styret ventil.

Styreventilen er en 5/2-ventil, monostabil med 

1 stk. 230 V AC - 50/60 Hz el-spole eller 24 V 

DC. Pneumatik: 4-6 bar. Som ekstraudstyr kan 

leveres tilbagemeldingskontakter, der viser 

spjældets stilling.

Med elektrisk aktuator

Spjældet drejes af en elektrisk drejemotor  

ved aktivering af skiftekontakt.

Som ekstraudstyr kan leveres tilbagemel- 

dingskontakter, der viser spjældets stilling.

El-tilslutning er 230 V AC - 50 Hz eller 24 V DC.

Diameter: ø80 - ø150 mm. Diameter: ø80 - ø150 mm.

De angivne varenumre er for reguleringsspjæld til samling med spændebånd [f.b].  

Reguleringsspjældene leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 5 for samlingsmetoder.

Teknisk hæfte: 	 Rør-systemer rustfrit stål 

Afsnit:	 Luftafbryder, spjæld

Side:	 2/4

Sidst revideret:	 01.12.2014 
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D

20 mm

L

D180-375 mm 
= 85 mm

D400 mm
= 100 mm

0,80 mm

D

20 mm

L

D180-375 mm 
= 85 mm

D400 mm
= 100 mm

0,80 mm

L

D

20 mm

138 mm

0,80 mm

L

D

20 mm

138 mm

0,80 mm

L

D

114 mm

171 mm

20 mm

0,80 mm

L

D

114 mm

171 mm

20 mm

0,80 mm

175
180
200
224
250
300
315
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

210
210
210
240
265
315
330
365
415
465
515
565
615
665
715
765
815

1501332
1501338
1501362
1501392
1501422
1501482
1501490
1501512
1501542
1501572
1501602

1501342
1501348
1501372
1501402
1501432
1501492
1501495
1501522
1501552
1501582
1501612

1501322
1501347
1501352
1501382
1501412
1501472
1501475
1501502
1501532
1501562
1501592
1501622
1501652
1501682
1501712
1501742
1501772

3,10
3,10
3,41
2,87
4,47
5,59
6,00
6,81
8,42
9,66

11,45

3,32
4,00
5,20
4,20
4,73
5,87
6,30
8,00
9,61

14,92
11,03

1,94
2,20
2,28
2,78
3,29
4,37
5,00
5,78
7,49
6,10

13,10
15,59
19,41
21,46
24,29
27,40
32,05

R Ø R - S Y S T E M E R  r u st  f r i t  st  å l

R e g u l e r i n g s s p j æ l d ,  r u s t f r i t  s t å l , 
m a n u e l ,  p n e u m a t i s k  o g  e l e k t r i s k

Generelt

Reguleringsspjældene er udført i 0,80 mm 

rustfri plade, og spjæld i dobbelt plade. Regu-

leringshåndtaget viser spjældets position, og 

det kan låses trinløst mellem åben og lukket 

stilling. Reguleringsspjældet kan leveres med 

naturgummipakning. Reguleringsspjældet luk-

ker maksimalt 96%. 

Med pneumatisk aktuator

Spjældet drejes af en pneumatisk drejeaktuator, 

som styres af en el-styret ventil. Styreventilen er 

en 5/2-ventil, monostabil med 1 stk. 230 V AC - 

50/60 Hz el-spole eller 24 V DC. Pneumatik: 4-6 

bar. Som ekstraudstyr kan leveres tilbagemel-

dingskontakter, der viser spjældets stilling.

Med elektrisk aktuator

Spjældet drejes af en elektrisk drejemotor 

ved aktivering af skiftekontakt.

Som ekstraudstyr kan leveres tilbagemel-

dingskontakter, der viser spjældets stilling.

El-tilslutning er 230 V AC - 50 Hz eller 24 V DC.

Manuel Pneumatisk Elektrisk

Diameter: ø175 - ø800 mm.

				                      Dimensioner	

	 Varenr. 	 Varenr. 	 Varenr. 	 D	 L	 Vægt	 Vægt	 Vægt
	 (Man.)	 (Pneu.)	 (Elek.)	 mm	 mm	 (Man.) kg	 (Pneu.) kg	 (Elek.) kg

De angivne varenumre er for reguleringsspjæld til samling med spændebånd [f.b].  

Reguleringsspjældene leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 5 for samlingsmetoder.

Diameter: ø175 - ø800 mm. Diameter: ø175 - ø800 mm.

Teknisk hæfte: 	 Rør-systemer rustfrit stål 

Afsnit:	 Luftafbryder, spjæld

Side:	 3/4

Sidst revideret:	 01.12.2014 
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80
100
120
125
140
150
160
175
180
200

0,75
0,95
1,10
1,15
1,25
1,40
1,75
1,90
2,00
2,15

4670903
4671903
4672903
4673903

	 4674903
4675903
4676903
4677903
4678003
4678903

ø75 mm

115 mm

148 mm

D

ø75 mm

115 mm

148 mm

D

R Ø R - S Y S T E M E R  r u st  f r i t  st  å l

F a l s k l u f t s s p j æ l d ,  r u s t f r i t  s t å l

Diameter:	 ø80 – ø200 mm.

Falskluftsspjældene er udført i 0,80 mm rustfri plade.

Regulering af den ”falske” luft sker ved at dreje yderkappen.

		   Dimensioner

		  D	 Vægt
	 Varenr.	 mm	 kg

De angivne varenumre er for falskluftsspjæld til samling med spændebånd [f.b].  

Falskluftsspjældene leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 5 for samlingsmetoder.

Teknisk hæfte: 	 Rør-systemer rustfrit stål 

Afsnit:	 Luftafbryder, spjæld

Side:	 4/4

Sidst revideret:	 01.12.2014 
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D D

	 80	 0,08
	 100	 0,08
	 120	 0,08
	 125	 0,08
	 140	 0,08
	 150	 0,80
	 160	 0,08
	 175	 0,33
	 180	 0,33
	 200	 0,33
	 225	 0,33
	 250	 0,33
	 275	 0,33
	 300	 0,33	
	 315	 0,33
	 350	 0,33
	 400	 0,33

200
225
250
275
300
315
350
400
450
500
550
600
630
650
700
750
800

1699908
1699910
1699912
1699913
1699914
1699915
1699916
1699918
1699919
1699920
1699922
1699925
1699927
1699930
1699932
1699935
1699940

1699956
1699959
1699960
1699962
1699964
1699966
1699970
1699974
1699976
1699978
1699980
1699982
1699984
1699986
1699988
1699990
1699992

0,35
0,33
0,36
0,38
0,40
0,43
0,48
0,53
0,58
0,63
0,68
0,71
0,73
0,78
0,83
0,88
0,88

R Ø R - S Y S T E M E R  r u st  f r i t  st  å l

S p æ n d e b å n d ,  r u s t f r i t  s t å l

Diameter: ø80 - ø400 mm.

De rustfrie spændebånd [f.b] er todelte. 

Som tilbehør kan leveres gummiring i EPDM-gummi, som sikrer tætning 

af samlinger for diameter ø80 - ø500 mm.

Leveres i plastposer med 10 stk.

Plastposen indeholder desuden de til samlingen nødvendige bolte og 

møtrikker.

Diameter: ø200 - ø800 mm.

De brede rustfrie spændebånd [f.bb] leveres stykvis med bolt og 

møtrik.

Spændebånd rustfrit stål. Spændebånd bredt rustfrit stål.

	                              Spændebånd, rustfrit stål

		  D	 Vægt / 10 stk.
	 Varenr.	 mm	 kg

	                        Spændebånd brede, rustfrit stål

		  D	 Vægt / stk.
	 Varenr.	 mm	 kg

Teknisk hæfte: 	 Rør-systemer rustfrit stål 

Afsnit:	 Spændebånd

Side:	 1/2

Sidst revideret:	 01.12.2014 
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D

820170080
820170100
820170120
820170125
820170140
820170150
820170160
820170180
820170200
820170225
820170250
820170275
820170300
820172350
820172400
820172450
820172500

80
100
120
125
140
150
160
180
200
225
250
275
300
350
400
450
500

0,03
0,03

0,045
0,05

0,055
0,055
0,065

0,07
0,08
0,10

0,115
0,115
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125

R Ø R - S Y S T E M E R  r u st  f r i t  st  å l

G u m m i t æ t n i n g s r i n g e

		  Dimensioner

		  D	 Vægt / 10 stk.
	 Varenr.	 mm	 kg

Diameter: ø80 - ø500 mm.

Gummitætningsringene er som standard fremstillet i EPDM 80 gummi, 

og anvendes i forbindelse med f.b-samlinger for at forbedre tætheds-

graden.

Der monteres kun 1 stk. gummitætningsring ved hver samling.

Gummitætningsringen monteres vilkårligt på den ene f.b-kant før 

samling af rørdele.

Tværsnit af gummitætningsring er U-formet. 

Hårdheden er 80 shore.

Anvendelsestemperaturen er: -40°C til +100°C.

Tilsvarende dimensioner i gummitætningsringe kan leveres i  

NITRIL-gummi. 

Hårdheden er 80 shore.

Anvendelsestemperaturen er: -15°C til +80°C.

NITRIL-gummi er bestandigt over for olie og benzin, og i  

nogen grad bestandigt over for syrer og baser.

Leveres i plastposer med 10 stk. pr. pose.

Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor.

Teknisk hæfte: 	 Rør-systemer rustfrit stål 

Afsnit:	 Spændebånd

Side:	 2/2

Sidst revideret:	 01.12.2014 
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D2

sd1

D

80
100
120
125
140
150
160
175
180
200
225
250
275
300
315
350
400
450
500
550
600
630
650
700
750
800
850
900
950

1000

85
105
125
130
143
155
165
180
185
205
230
255
280
305
320
330
355
380
405
430
455
480
505
555
605
635
655
705
755
805

135
155
175
180
193
205
215
225
235
255
280
305
330
355
370
380
415
440
465
490
515
540
565
615
665
695
715
785
835
885

115
135
155
160
175
185
195
210
215
235
260
285
310
336
351
360
389
424
439
462
489
515
540
590
640
670
690
750
800
850

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8
8
8
8
8
8
8
8
8

12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
24
24
24
24
24

0,22
0,26
0,27
0,30
0,42
0,45
0,50
0,52
0,54
0,60
0,66
0,72
0,78
0,82
1,37
1,64
1,88
2,28
2,28
2,88
2,72
2,32
2,89
4,25
3,78
5,14
5,30
4,51
5,70
5,00

1699508
1699510
1699512
1699513
1699514
1699515
1699516
1699518
1699519
1699520
1699522
1699525
1699527
1699530
1699532
1699535
1699540
1699545
1699550
1699555
1699560
1699563
1699565
1699570
1699575
1699580
1699585
1699590
1699595
1699600

R Ø R - S Y S T E M E R  r u st  f r i t  st  å l

F l a n g e r ,  r u s t f r i t  s t å l

					                             Dimensioner

		  Diameter	 D	 d1	 D2	 s	 Flange-	 Hul-	 Antal	 Vægt  
	 Varenr.	 nominel	 mm	 mm	 mm	 mm	 bredde mm	 størrelse mm	 huller	 kg

Diameter: ø80 - ø1000 mm. 

Flangerne er udført i henhold til JKF’s stan-

dard, og indgår som standardkomponent i 

det øvrige produktprogram.

Flangerne er udført i rustfrit stål EN 1.4301 

(AISI 304). 

Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor.

Teknisk hæfte: 	 Rør-systemer rustfrit stål 

Afsnit:	 Flanger

Side:	 1/2

Sidst revideret:	 01.12.2014 
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D2

3,00 mmd1

D

820150080
820150100
820150120
820150125
820150140
820150150
820150160
820150180
820150200
820150225
820150250
820150275
820150300
820150315
820150350
820150400
820150450
820150500
820150550
820150600
820150630
820150650
820150700
820150750
820150800
820150850
820150900
820150950
820151000

80
100
120
125
140
150
160
180
200
225
250
275
300
315
350
400
450
500
550
600
630
650
700
750
800
850
900
950

1000

83
103
123
128
143
155
165
185
205
230
255
280
305
320
355
405
455
505
555
605
635
655
705
755
805
855
905
955

1005

115
135
155
160
175
185
195
215
235
260
285
310
336
351
389
439
389
540
590
640
670
690
750
800
850
900
950

1000
1050

133
153
173
178
193
205
215
235
255
280
305
330
355
370
415
465
515
565
615
665
695
715
785
835
885
935
985

1035
1085

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
8
8
8
8
8
8

12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
24
24
24
24
24
24
24
24
24

0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,10
0,11
0,13
0,15
0,18
0,21
0,22
0,25
0,29
0,33
0,35
0,38
0,41
0,49
0,52
0,54
0,55
0,56

R Ø R - S Y S T E M E R  r u st  f r i t  st  å l

G u m m i f l a n g e r

					     Dimensioner

		  Diameter	 D	 d1	 D2	 Flange-	 Hul-	 Antal	 Vægt  
	 Varenr.	 nominel	 mm	 mm	 mm	 bredde mm	 størrelse mm	 huller	 kg

Diameter: ø80 - ø1000 mm.

Gummiflangerne er fremstillet i 3,00 mm 

NITRIL-gummi og tilpasset JKF’s standard 

flangeprogram.

Hårdheden er 65 shore.

  

Anvendelsestemperaturen er: -10°C til +70°C.

Gummiflangerne er olie- og benzinbestan-

dige og i begrænset omfang syre- og base-

bestandige.

Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor.

Teknisk hæfte: 	 Rør-systemer rustfrit stål 

Afsnit:	 Flanger

Side:	 2/2

Sidst revideret:	 01.12.2014 
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H

D

d

s

H

D

d

s

1940120
1940130
1940140
1940150
1940160
1940180
1940190
1940200
1940220
1940250
1940300
1940315
1940350
1940400
1940450
1940500
1940550
1940600
1940630
1940650
1940700
1940750
1940800
1940850
1940900
1940950
1941000

						    
							     
	
							     
	
							     
							     
					   
				  
							     
							     
							     
		
					   
							     
							     
							     
						    
	

12
0

14
0/

15
0

17
5

20
0

22
5

25
0

30
0

35
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

400

		  120	 185	 325	 3,00
		  125	 195	 340	 3,50
		  140	 215	 365	 3,80
		  150	 230	 390	 4,00
		  160	 245	 410	 5,00
		  175	 275	 445	 5,40
		  180	 305	 490	 4,00
		  200	 345	 535	 4,80
		  225	 380	 590	 5,70
		  250	 420	 640	 9,00
		  300	 460	 690	 8,00
		  315	 480	 720	 8,70
		  350	 535	 785	 10,70
		  400	 610	 885	 13,50
		  450	 690	 985	 16,70
		  500	 765	 1095	 21,00
		  550	 840	 1200	 28,00
		  600	 915	 1300	 36,00
		  630	 960	 1360	 40,00
		  650	 990	 1390	 42,00
		  700	 1070	 1505	 49,00
		  750	 1145	 1595	 56,00
		  800	 1220	 1695	 68,00
		  850	 1295	 1795	 80,00
		  900	 1375	 1900	 100,00
		  950	 1450	 1975	 105,60
		  1000	 1525	 2000	 150,00

R Ø R - S Y S T E M E R  r u st  f r i t  st  å l

J e t h æ t t e ,  r u s t f r i t  s t å l

Diameter: ø120 - ø1000 mm.

Leveres med de samme samlingsmetoder som rørsystemerne.

Jethætterne er udført med indvendig kegle med drænslange til 

bortskaffelse af vand.

			      Dimensioner

		  D	 d	 H	 Vægt
	 Varenr.	 mm	 mm	 mm	 kg	

Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor.

De angivne varenumre er for jethætter til samling med spændebånd [f.b].  

Jethætterne leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 5 for samlingsmetoder.

Teknisk hæfte: 	 Rør-systemer rustfrit stål 

Afsnit:	 Hætter

Side:	 1/1

Sidst revideret:	 01.12.2014 

Tryktabskurve for diameter ø120 - ø400 mm.

mmVS

m³/time



27

28 mm

60
mm

A

D

2 mm

D + 30 mm

60
mm

D + 30 mm 40 mm

D

3 mm

4670285
4671285
4672285
4673285
4674285
4675285
4676285
4677285
4677290
4678285
4679285
4680285
4681285
4682285

132
132
132
132
132
132
132
210
210
210
210
210
210
210

0,20
0,21
0,25
0,27
0,28
0,29
0,31
0,33
0,34
0,36
0,39
0,43
0,50
0,62

80
100
120
125
140 
150 
160 
175 
180 
200 
224 
250 
300 
315 

4683285
4684285
4685285
4686285
4687285
4688285
4689285
4690285
4691285
4692285
4693285

240
426
451
476
501
526
551
601
651
681
701

1,15
1,30
2,01
2,27
2,33
2,42
2,51
3,64
3,88
4,09
4,31

350
400
450
500
550
600
630
650
700
750
800

R Ø R - S Y S T E M E R  r u st  f r i t  st  å l

R ø r h o l d e r ,  r u s t f r i t  s t å l

Diameter: ø350 - ø800 mm.

Leveres til ophæng af JKF’s rørsystemer. Kan anvendes efter 3 forskellige 

ophængningsprincipper, som vist, vægmonteret og ophængt.

Som afstand mellem rørholderne anbefales 1 stk. rørholder for hver 

anden rørsamling.

Diameter: ø80 - ø315 mm.

Leveres til ophæng af JKF’s rørsystemer. Kan anvendes efter 3 forskellige 

ophængningsprincipper, som vist, vægmonteret og ophængt.

Som afstand mellem rørholderne anbefales 1 stk. rørholder for hver 

anden rørsamling.

ø11 mm hul

Teknisk hæfte: 	 Rør-systemer rustfrit stål 

Afsnit:	 Tilbehør

Side:	 1/4

Sidst revideret:	 01.12.2014 

ø11 mm hul

	 s = 2 mm

	 Varenr.	 D		  A	 Vægt
	 u/ben	 mm		  mm	 kg

	 s = 3 mm

	 Varenr.	 D		  A	 Vægt
	 u/ben	 mm		  mm	 kg
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D

60 mm

100 
mm

H

0,80 mm

200 mm

4670402
4671402
4672402
4674402
4675402
4677402
4678402

80
100
120
140
150
175
200

390
390
390
390
390
390
390

3,10
3,20
3,40
3,50
3,60
4,20
4,40       

4670502
4671502
4672502
4674502
4675502
4677502
4678502

3,50
3,53
3,77
3,79
3,81
4,58
4,80

R Ø R - S Y S T E M E R  r u st  f r i t  st  å l

G u l v s u g ,  r u s t f r i t  s t å l

Diameter: ø80 - ø200 mm.

JKF's standardprogram indeholder gulvsug 

til afsug fra gulvflader og er udført i 0,80 

mm rustfri plade.

Gulvsuget udføres standard med gitter og 

uden lem. Kan leveres med gitter og lem. 

			                                         Dimensioner

	 Varenr.	 Varenr.	 D	 H	 Vægt kg	 Vægt kg 
	 standard	 m/lem og gitter	 mm	 mm	 standard	 m/lem, u/gitter

Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor.

De angivne varenumre er for gulvsug til samling med spændebånd [f.b]. 

Teknisk hæfte: 	 Rør-systemer rustfrit stål 

Afsnit:	 Tilbehør

Side:	 1/2

Sidst revideret:	 01.12.2014 
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D

2xD

0,75xD

0,75xD

50 mm

0,80 mm

d

		  80	 1,15
		  100	 1,44
		  120	 1,80
		  150	 2,94
		  175	 4,60
		  200	 7,20
		  250	 9,00
		  300	 10,80
		  350	 15,66
		  400	 18,90

R Ø R - S Y S T E M E R  r u st  f r i t  st  å l

S p u t n i k ,  r u s t f r i t  s t å l

Diameter: ø80 - ø400 mm.

Sputnikker anvendes hvor flere sugesteder samles i en afsugningskanal.

Sputnikkerne leveres med 2 - 9 sugestudse.

Ved bestilling opgives D og d og antallet af sugestudse samt samlingsme-

tode.

		  Dimensioner

	 D 		  Vægt 
	 mm		  kg

Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor.

Teknisk hæfte: 	 Rør-systemer rustfrit stål 

Afsnit:	 Tilbehør

Side:	 3/4

Sidst revideret:	 01.12.2014 
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D

R

8364050
8364060
8364063
8364065
8364070
8364080
8364090
8364100
8364120
8364125
8364130
8364140
8364150
8364160
8364180
8364200
8364225
8364250
8364275
8364300
8364315
8364350
8364400

		  50	 160	 0,85
		  60	 180	 0,90
		  63	 200	 1,00
		  65	 250	 1,00
		  70	 300	 1,00
		  80	 318	 1,30
		  90	 350	 1,60
		  100	 380	 1,70
		  120	 400	 1,90
		  125	 450	 1,90
		  130	 500	 2,00
		  140	 500	 2,10
		  150	 500	 2,40
		  160	 500	 2,70
		  180	 500	 2,90
		  200	 550	 3,00
		  225	 550	 3,20
		  250	 550	 3,40
		  275	 550	 3,60
		  300	 550	 3,80	
		  315	 550	 3,90
		  350	 550	 4,00
		  400	 600	 4,50
	

R Ø R - S Y S T E M E R  r u st  f r i t  st  å l

P u r f l e x - s l a n g e

Diameter: ø50 - ø400 mm.

Purflex-slangen er velegnet til brug i den 

kemiske og petrokemiske industri, til gasser, 

cementstøv, granulater, slidende pulvere, høvl-

spåner m.v.

Purflex-slangen er meget slidstærk, og den er 

fremstillet af 100% polyurethan i ét lag folie 

med indsvejst, korrosionsbeskyttet stålspiral.

Tåler temperatursvingninger fra -30°C til +80°C.

		                                                         Dimensioner

		  D	 R	 Vægt 
	 Varenr.	 mm	 mm	 kg / m

Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor.

Teknisk hæfte: 	 Rør-systemer rustfrit stål 

Afsnit:	 Tilbehør

Side:	 4/4

Sidst revideret:	 01.12.2014 
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